Elektricky nastéenny krb
MEMPHIS

Uzivatelska prirucka

navod k pouziti

(CZ)

Classic Fire® je registrovana ochranna znamka. VSechna prava spojena s timto vyrobkem, designem a
predlohou jsou vyhrazena. VSechny modely maji patentovanou technologii a jsou chranény
autorskym pravem. Copyright © 2008-2009Classic Fire®

Navrhované v Evropé - vyrobeno v Ciné.

§
Wi, g e o VM ;vw/mld M CM\SSKZEﬁﬁ
PRED POUZITIM SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD K POUZITi A UCHOVEIJTE SI HO. DODRZUJTE
NASLEDUJICi UPOZORNENI A POKYNY!



Elektricky nasténny krb se svételnou imitaci plamene a vestavénym
ohtivacim télesem s ventilatorem AJ140 MEMPHIS 8711252536804
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Distributor v Ceské republice: MarexTrade s.r.o, K Seberaku 180/1, 148 00 Praha 4, www.marextrade.cz

UPOZORNENI:

Nepouzivani vyrobku v souladu s timto ndvodem a nedodrZeni bezpecnostnich pokynd mdlze mit za nasledek
neuznani reklamace a vylucuje odpovédnost vyrobce a prodejce za ptipadné zplisobené skody.

Vyrobek neni urcen k pouzivani osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkuSenosti, védomosti, pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpecnost
neposkytuje dohled nebo je nepouci o pouZivani spotfebice. Déti by mély byt pod dohledem dospélé osoby,
aby jim zabranila pfipadnou manipulaci s vyrobkem.
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Nasledujici symboly jsou pouzity v ndvodu / na vyrobku

| Nebezpeéi usmrceni nebo vazinych

EB ~ |Prectéte si navod k pouziti! .. L.
et ; zranéni batolat a déti!

| Upozornéni! Nezakryvat!

| Vyvarujte se trazu elektrickym

| proudem! Nebezpegi usmrceni! | PouzZivejte ochranné rukavice!

| Watt ( vykon)

. | Volt (stfidavy elektricky proud)

el | Likvidace obalua produktu
1 Y, ] . . lx o we o
3 Pozor horky povrch! . | environmentalné pfiznivym zplsobem!

7 Piedstaveni vyrobku
. Prohlédnéte si pozorné obrazky a symboly, seznamte se s funkcemi pfistroje, PRED POUZITIM SI POZORNE
- PRECTETE TENTO NAVOD K POUZITI A UCHOVEJTE SI JEJ NA BEZPECNEM MISTE. DODRZUJTE NASLEDUJICI
BEZPECNOSTNI UPOZORNENI A POKYNY! P¥istroj pouzivejte vyhradné k uréenému Gcelu a uréenym zpGsobem.
Pokud pouzivany vyrobek davate do uzivani dalSim osobam, predejte i tyto dokumenty.

Uréené pouZiti

Vyrobek je uréen k ohtivani vzduchu v uzavienych a suchych prostorach. Pristroj obsahuje termostat snimajici
okolni teplotu mistnosti. Ovladani vyhfivani termostatem. Ochrana proti prehfati. Pfistroj ma zabudované
topné téleso s ventildtorem. Pfistroj nikdy nepouZivejte v motorovych vozidlech a stisnénych prostorech do
6m?2. Elektricky simuldtor navozuje atmosféru hoficich polinek. Nastavitelny jas efektu. Jiné poufZiti pfistroje a
zmény na pfistroji nejsou povazovany za zamyslené vyrobcem a nastoluji vazné nebezpeci Urazu. Vyrobce ani
prodejce neni zodpovédny za ztraty a Skody zplsobené nevhodnym pouZivdnim vyrobku nebo jinym nei
minénym pouZzivanim vyrobku. Pristroj je navrZen vyhradné pro poufZiti v domdacnosti, neni vhodny pro pouziti
pro komercni Ucely! Jen interiérové pouzivani. Dekoracni plamenny efekt 3x 1W nevyménitelné LED Zarovky.

Technickd specifikace

Napajeni: 220-240V ~ 50Hz

Vykon ohfevu: 1600-1800W

Nastaveni vykonu: 2 (900W, 1800W)

Sviceni: LED zarivka (LED zarivky jsou nevyménitelné, Zivotnost min.30000hod.)
IP ochrana: IP20 Bez ochrany proti vniknuti vody!

Rozmeéry vyrobku: 66x13x46cm (d x S x v)

Hmotnost: +/- 8.0kg

Délka pfipojovaciho kabelu: 1.6m

Hluénost: 48dB (A)

Obsah baleni

lhned po rozbaleni prosim zkontrolujte, zda je obsah kompletni a zda nejsou jednotlivé Casti pfistroje
poskozené.

Elektricky nasténny ohfivac

Srouby a material pro uchyceni na zed'

Navod k pouziti

Zarucni list



Popis édsti
1. Uméla polinka
. Sklenény panel / kryt
. Pfivodni kabel
. Ventila¢ni otvory
. Rozpéra
. Zapusténa rukojet
. Hlavni spina¢ ON / OFF - zapinac / vypinad
. Tlacitko pFepinani | - 900W
. Tlacitko pfepinani Il - 1800W
10. Nasténna konzola
11. HmozZdinky
12. Srouby
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Bezpecnostni upozornéni
Pozor! Pfectéte si prosim vSechny bezpecnostni upozornéni. NedodrZeni bezpecnostnich upozornéni muize
zplisobit Uraz elektrickym proudem, poZzar nebo vazné zranéni.
Uchovejte si vSechny bezpecfnostni upozornéni pro pouziti v budoucnosti!
‘ POZOR! Nebezpeci usmrceni, nebo vaznych zranéni batolat a déti!

Déti do 3 let véku drzte mimo dosah vyrobku, pokud nejsou pod nepfetrzitym dohledem.

Déti od 3 do 8 let véku smi zapinat / vypinat vyrobek, ktery je bezpeéné umistén a nainstalovan v

normalni poloze na pouzivani a pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpecnost poskytuje dohled

nebo je poucila o bezpecném pouzivani pristroje a jsou schopny porozumét a rozumi rizikim s tim
spojenym.

Déti od 3 do 8 let véku nesméji pfipojovat vyrobek na elektrickou sit, nastavovat, obsluhovat nebo

Cistit a provadét udrzbu pristroje.

Déti od 8 let véku a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi, nebo s
| nedostatkem zku3enosti, védomostmi, smi pfistroj pouZzivat pouze pokud jim osoba zodpovédna za
‘Tjejich bezpecnost poskytuje dohled nebo je poucdi o pouzivani spotfebice a oni jsou schopny

~ porozumét a rozumi rizik&im s tim spojenym. Dé&ti si nikdy nesmi hrat s vyrobkem.

UPOZORNEN:I! Nebezpeéi vybuchu!

Nikdy nepouzivejte tento elektricky pfistroj v potencidlné vybusném prostfedi, kde se nachdzeji vybusné
kapaliny, latky a plyny.

Nebezpeci trazu elektrickym proudem!

V pripadé jakéhokoli poSkozeni pfistroje nebo jeho soucdsti, v pfipadé pokud je pfipojovaci kabel
nebo vidlice poSkozena, vyrobek nepouzivejte! Upozornéni! PoSkozené kabely predstavuji riziko
usmrceni nebo urazu elektrickym proudem! Pravidelné kontrolujte elektricky kabel, zda neni
zeslabeny nebo poskozeny. Pokud se sitovy kabel poskodi, vyménu kabelu svéfte vyrobci,
odbornému servisu nebo kvalifikovanému elektrikafi.

Pfipojovaci kabel cely rozmotejte! Pfipojte jen do uzemnéné zasuvky s napdjenim 230 V ~ 50 Hz.
Elektricky obvod musi byt chranén minimalné 16 A jisticem. Pro pfipojeni pfistroje do elektrické sité
nepouzivejte prodluzovaci ptivod nebo trubkovou vidlici. Pfipojovaci kabel nevedte ptes pfistroj nebo
v blizkosti vyvodu teplého vzduchu! Pfipojovaci kabel nevedte pod kobercem nebo rohoZkou. Pfistroj
umistéte tak, abyste méli dostatek mista k vytaZzeni zasuvky. Pfistroj nikdy neumistujte pred sitovou
zasuvku. Chrante kabel pred ostrymi hranami, mechanickym poskozenim a horkymi povrchy. Nikdy
nepouzivejte v exteriéru. Chrante pred prachem, vihkosti, slune¢nim zarenim a pfimym tepelnym
zarenim. Pristroj pred cisténim odpojte od elektrické sité, vytahnéte zdastrcku ze sité. Pristroje a
pfipojovaciho kabelu se nikdy nedotykejte mokrou rukou. PouZivejte pouze v suchém vnitfnim
prostiedi! Chrante pred vihkym prostfedim. Nikdy nepouzivejte pristroje v blizkosti vany, umyvadla,
sprchy, bazénu nebo sauny. Pokud béhem uzivani zjistite jakoukoli poruchu (napf. Zvyseny hluk nebo
citite zvlastni zapach), okamzité vypnéte pristroj a odpojte jej od elektrické sité! Pokud pfristroj delsi
dobu nepouZivate, vypnéte ho, potom ho odpojte ze sité! Pfistroj uloZte na suché,

chladné misto! Nikdy nenechdvejte zapnuty vyrobek bez dozoru. Pfistroj pfed manipulaci odpojte z
elektrické sité. Osvétleni v pfistroji je soucasti plamenového efektu, nepouZivejte na osvétlovani
mistnosti.

A Nebezpeci poranéni a rizika




PFfi umisténi pfistroje dbejte na to, abyste ho neumistili v bezprostfedni blizkosti hoflavych latek,
dodrzujte vzdalenost minimalné 100cm od okolnich objektl jako napf. nabytek, zaclony.

Pozor! Nezakryvat! Pristroj nikdy nezakryvejte. Zakryti pfistroje hoflavymi pfedméty jako jsou napf.

= Obleceni, miZe zplsobit prehrati, pozar nebo elektricky zkrat. Kabel nevedte pres pristroj nebo v
L | blizkosti vyvodu teplého vzduchu. Vyvody vzduchu nikdy nezakryvejte a nesmérujte na hoflavé latky

napr. zaclony. Dbejte na to, aby se do pfistroje pres otvory nedostaly Zddné predméty, voda ¢i jina
kapalina. Neumistujte pFistroj vyvodem teplého vzduchu pfimo pred sténu, berte ohled na
dodrzovani minimalnich vzdalenosti, které mohou byt v dané zemi specifické. Upozornéni!

Nikdy nenechavajte zapnuty vyrobek bez dozoru.

Upozornéni! Nebezpeci vzniku popalenin!

Varovanil Nékteré casti pristroje mohou byt horké a zpUsobit popéleniny. Zvlastni pozornost je tfeba
vénovat v pfitomnosti déti a citlivych osob. Mftizka pfi otvoru vyvodu teplého vzduchu muze byt
horka. Teplota Casti pristroje vyrabéjicich teplo mize presahnout teploty nad 50 ° C. Ujistéte se, Ze je
vyrobek vypnuty a vychladly pfedtim, neZ se ho dotknete.

Pri udrzbé pfristroje noste vhodné ochranné rukavice. Hrany pfistroje jsou ostré. Ujistéte se, zZe déti a
' domaci zvifata nejsou ohrozeny provozem pfistroje.

Upozornéni! Pfistroj nikdy nepouzivat spolu s takovym ovladaéem, ¢asovym spinacem, ktery muze
samostatné zapnout pfristroj, protoze v pfipadé prikryti zafizeni nebo jeho nevhodného umisténi
mUze zpUsobit pozar, zranéni a skody.

Pfistroj z elektrické sité zdsuvky vypinejte tahanim za pfipojku, nikdy ne za kabel. PFistroj vidy
umistujte na rovny a suchy povrch. Pfistroj nepouZivejte v motorovych vozidlech. Pfistroj pred
manipulaci, premistovanim odpojte z elektrické sité. Pfistroj pred c¢isténim odpojte z elektrické sité.
Uchovavejte na suchém, bezprasném misté. Vyhybejte se pouZitim na mistech

s otresy.

| Vyhybani se riziklim v okoli pfistroje.

I Upozornéni! Nikdy nezakryvejte pfistroj rucniky, zaclonami apod. zakryti mizZe zpUsobit prehrati.
Dbejte na to, aby otvory vyvodu vzduchu byly vidy prichodné - neucpat! Dbejte na to, aby se do
pFistroje nedostaly Zadné predméty, voda ani tekutina. Pfistroj nikdy neumistujte bezprostfedné
pfed zasuvku. Pfistroj nikdy neumistujte pod polici, na hoflavy materidl napf. koberec, protoze
vstupni otvory pro studeny vzduch jsou umistény ve spodni ¢asti vyrobku a vystupni otvory pro teply
vzduch jsou umistény v dolni poloviné predni ¢asti vyrobku. Pfistroj postavte vidy na pevny,
horizontalni, nehoflavy a nekluzky povrch. BEhem pouZivani pfistroje je nutné zajistit volné proudéni
vzduchu, proto pfi vybéru mista dbejte na to, aby vstupni a vystupni otvory nebyly zakryty. Na
pristroj nikdy nepokladejte Zadné predméty, nesedejte na néj, berte v Uvahu, Ze kolecka

na pfistroji jsou z plastu.

Pred pouZitim pfistroje

Na odstranéni baleni a k uvedeni do provozu jsou potieba 2 osoby. Sklenény predni kryt je kiehky!
Postupujte opatrné, prasklé sklo mulze zpuUsobit udraz! Odstrante vSechny polystyrénové a PVC
ochranné prvky. Pfed uvedenim do provozu opatrné odstrante baleni pfistroje a dbejte na to, abyste
pristroj nebo pripojovaci kabel neposkodili. V pfipadé poskozeni pfistroj nepouzivejte!

Pripojovaci kabel cely rozmotejte! Pfipojte jen do uzemnéné zasuvky s napdjenim 230 V ~ 50 Hz.
Elektricky obvod musi byt chranén minimalné 16 A jisticem. Pro pfipojeni pfistroje do elektrické sité
nepouzivejte prodluzovaci privod nebo trubkovou vidlici. Pfipojovaci kabel nevedte pres pfistroj nebo
v blizkosti vyvodu teplého vzduchu! Pfipojovaci kabel nevedte pod kobercem nebo rohozkou. Pfistroj
umistéte tak, abyste méli dostatek mista k vytazeni zasuvky. Pfistroj nikdy neumistujte pfed sitovou
zasuvku. Chrarite kabel pfed ostrymi hranami, mechanickym poskozenym a horkymi povrchy.
UPOZORNENI! Pfistroj neobsahuje termostat snimajici okolni teplotu mistnosti. PFistroj nikdy
nepouzivejte ve stisnénych mistnostech. Pfistroj nepouzivejte v mistnostech ve kterych se nachazeji
osoby neschopné v pfipadé nebezpedi sami opustit mistnost, nebo nejsou pod dohledem jiné dospélé
osoby.



O/

PFistroj umistujte pouze ve vodorovné poloze, na rovné a suché zdi za pomoci pfiloZzené konzoly.

Produkt instalujte pouze na hladky a rovny povrch. Pfed instalaci se ujistéte zda sténa je vhodna a
dostatecné pevna pro instalaci nasténného elektrického krbu. Produkt se instaluje pomoci 3 Sroubd.
Produkt musi byt namontovan v rovné poloze, pfi vybéru vhodného mista na sténé berte v Uvahu
bezpecnostni upozornéni. Nejméné 60cm volného mista je tfeba z horni strany a 20cm volného mista
ze stran, pro bezpecné fungovani elektrického topného krbu.

¢ do stény vyvrtejte diry

¢ do dér vlozte hmoZdinky a zafixujte Srouby

¢ namontujte konzolu a nasledné ohfiva¢ na konzoli na sténé
e zasunte privodni kabel do zastrcky.

PouZivdni pristroje

PouZivejte pouze ve vnitfnim, suchém prostfedi v interiéru! Pfistroj neumistujte pod, ani pred
elektrickou zasuvku! Pfistroj se ovlada pomoci prepinacli na bocni strané. Po prvnim zapnuti pfistroje
muZete citit mirny zdpach, ktery je pfirozenym jevem, zdpach neni nebezpecny a rychle se odpafi, je
zplUsoben prvnim tzv. vypalenim pfristroje, zajistéte pro tento pripad dostatecnou ventilaci v
mistnosti. Pfistroj je vybaven ochranou proti pfehtati, pristroj v ptripadé prehrati prestane fungovat,
pristroj je tfeba vypnout tlacitkem a odpojit od elektrické sité vytazenim zdsuvky, nechat vychladnout
na minimalné 10 minut a zkontrolovat zda pfivod a vyvod vzduchu neni zablokovany, v pfipadé
potfeby je vyclistéte. Nasledné po 10 minutdch pfistroj znovu zapnéte. Pokud se ochrana proti
prehrati vypne, znovu pfistroj odpojte od elektrické sité a kontaktujte odborny servis.

Ovlddani pfistroje

Hlavni za-/vypinaé - Poznamka: Tento prepina¢ musi byt zapnuty do polohy I, bez zapnuti tohoto

prepinace, jsou vSechny ostatni prepinace nefunkcni. Svételny efekt hoficiho plamenového efektu.
(Pouzivani pouze svételné funkce imitace plamene bez ohfevu = spotifeba 3 W)

I /Il Funkce vyhf¥ivani
Poskytuje 900W a 1800W vykon ohfivani.

Udrzba a ¢isténi

Pro optimalni fungovani pfistroje, je tfeba Cisténi pfistroje minimalné jedenkrat za mésic.

Cisténi a uZivatelskou udrzbu nesméji provadét déti.

Nebezpeci Urazu elektrickym proudem! Pfed cisténim vypnéte pfistroj z elektrické sité vytaZenim
pripojovaciho kabelu z elektrické zasuvky a nechte pfristroj zcela vychladnout (na minimalné 30
minut).

Upozornéni! Nebezpedi vzniku popalenin! Pfed udrzbou a ¢isténim pfistroje, je nutné nechat

PFistroj zcela vychladnout.

Pozor! Rozebirat, predélavat pfistroj nebo jeho pfislusenstvi je pfisné zakazano! Pokud je jakakoliv jeho c¢ast poskozena
okamiité jej odpojte od elektrické sité a obratte se na odborny servis nebo kvalifikovaného elektrikare.

Pokud je pfipojovaci kabel poskozen, vyménu nebo opravu kabelu svéfte vyrobci, odbornému servisu nebo kvalifikovanému
elektrikari.

Cisténi topidla

Nikdy nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky a chemikalie. Pfistroj otirejte zevné zlehka mirné vilhkym hadfikem uréenym
k cisténi v domacnostech. Dbejte na to, aby se dovnitf pristroje a do jeho elektrickych soucastek nedostala voda nebo jind
tekutina.

Ventila¢ni pfivodni a vyvodové otvory Cistéte s vysavacem pravidelné, aby se v nich neakumuloval prach.

Sklenény predni kryt Cistéte zlehka mirné vihkym hadfikem, pfipadné Cisticem na skla.

Upozornéni: na sklo netlacte, je kifehké. Postupujte s vysokou mirou opatrnosti, prasklé i jinak poskozené nebo rozbité sklo



Odstranéni poruch

PORUCHA RESENI{
e pristroj neohfiva > zkontrolujte sitové napéjeni
> zkontrolujte popis pti ochrané proti prehrati pristroje
» nefunguje elektricky simulator plamene > zkontrolujte sitové napéjeni
> zkontrolujte Zarovky
» nefunguje ventilator > zkontrolujte sitové napéjeni
e Casta aktivace ochrany proti prehrati pristroje > VycCistéte pfistroj podle pokyn( v ndavodu
* nefunguje dalkové ovladani > zkontrolujte vzdalenost od pfistroje (max.15m)

> zkontrolujte baterie v ddlkovém ovladaci

Likvidace
Vsechny obaly a balici materidl se stava z environmentalnich pratelskych materidld. Mohou byt
likvidovany a predavany do bézného komunalniho odpadu z domacnosti.

Likvidace a vyména baterii

Baterie umistujte podle vyobrazenych Polaritni znak( +/-. Baterie vkladejte do spodni ¢asti dalkového ovladace. Pro nejlepsi
chod pouzivejte jen doporucené typy baterii. Nekombinujte rGzné druhy baterii (nové a pouzité). Nikdy nevyhazujte baterie
do ohné - nebezpedi exploze. Vyménite vybité baterie nebo baterie, které se delsi dobu nepouzivali. Baterie nevyhazujte, ale
predejte do sbérnych nadob pro pouzité prenosné baterie. Nikdy nedobijejte baterie, které nejsou na to urcené- riziko
exploze. Nabijeci baterie by mély byt dobijeny pouze pod dohledem dospélé osoby.

Baterie nesmi vyménovat déti a mentdalné postizené osoby.

Uvedeny symbol WEEE na vyrobku znamena Ze vyrobek je klasifikovan jako elektrické a elektronické zafizeni. Vyrobek proto
po ukonceni jeho Zivotnosti nevyhazujte do bézného komundlniho odpadu. Likvidaci vyrobku pfenechte organizacim k tomu
uréenym.

Ochrana Zivotniho prostfedi - Pokud tento vyrobek dosdahne konce své Zivotnosti, odneste jej na sbérné misto elektro
nebo mistni organizaci zabyvajici se likvidaci elektro odpadu. Mozny negativni vliv elektro odpadu na Zivotni prostredi je
divodem, proc tfeba elektro odpad zlikvidovat bezpecné a ekologicky.

Informace

Zaruka 24 mésicu od data koupé ve vztahu nalezeno zavad - v nasi diskrétnosti - v pfipadé chybného zpracovani a materialu.
Zaruka plati pouze s Uplnym a spravné vypsanym zarucnim listem a potvrzenim o koupi, pokladnim dokladem. Zaruka
neplati, pokud se na pfistroji nachazeji poskozeni, které jsou zplsobeny nespravnym pouzivanim demontazi, neopravnénym
zasahem do pfistroje, nebo mechanickym poskozenim / rozbitim. Zaruka neplati, pokud byl pfistroj poskozen.

Zarovky a baterie nejsou zaruéni soucastky.

Prohldseni o shodé s CE

A.l. & E. Eindhoven B.V., Adriaan Mulderweg 9-11, NL-5657 EM Eindhoven, timto prohlasuje, Zze vyrobek je v souladu s
ndasledujicimi nafizenimi a smérnicemi EU:

Smérnice o nizkém napéti (2006/95 / EC)

Elektromagneticka kompatibilita (2004/108 / EC)

Ndzev pristroje : \
Elektricky topny krb AJ140 MEMPHIS

EAN8711252536804

Zkonstruované v EU, vyrobeno v Ciné. ClASSIC




