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@ MareXTrade@: s.r.o. Praha
ZARUCNI LIST

Vyrobce:
TRGO PRODUKT DOO

Vyplini prodejna:

' Nazev vyrobku: Kamna na tuhi paliva
Typ: THALIA FORTE

Vyrobni éislo:

Dét.t.i-:ﬁ-prodeje:

razitko - podpis

Podminky zaruky a bezplatné opravy

Po ptedloZeni potvrzeného zdrucniho listu a origindln{ dctenky.
Na vyrobek poskytujeme zdruku 24 mésicti ode dne prodeje spotiebiteli.
Zaruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelné nasledkem vadného materidlu, chybné konstrukce, nebo
Spatného provedeni.
Zaruku uzndvdme na dobu uvedenou v tomto zaru¢nim listé za téchto podminek:
Vyrobek byl pouzivany v souladu s ndvodem, nebyl mechanicky poskozen, byl pfipojen na komin dle
platnych norem, na vyrobku nebyly provedeny neopravnéné zdsahy ¢i tpravy.
PFi koupi spotrebice zkontrolujte Samotové cihly. Pfipadnou reklamaci na poskozené Samotové nebo
vermikulitové cihly vyrobce akceptuje jen do prvniho zatopeni ve spotfebici.

Dovozce a garant servisu: MarexTrade, s.r.o., K Seberaku 180/ 1, 148 00 Praha 4 — Kunratice,
Tel.: 244 911 979 Fax: 244 912 157, e-mail: info@marextrade.cz, www.marextrade.cz

Kamna na tuhd paliva

THALIA FORTE

NAVOD K OBSLUZE A INSTALACI



1. Technické idaje kamen Thalia FORTE

Tepelny VIKON:....cc.ooiiiiiiiiiiicec e 6,2 kW
VIHEEVIIOSE: ¢vtviiiiieteieieieieee ettt b et do 60 m?
Palivo: coeeiiii polenové diivi, dievéné brikety
Rozmér (vVXSXh) V IMM:.....ccooooiviiiiiiiiiceiiec e 875 x 485 x 440
Rozméry koutfovodu:........ccooerieninniiniiniinienen. 0 120mm ( vyvod koute )
HIMOTNOSE: . e T2kg
Barva: oo ¢ervena, bordo, ¢ernd, krém
16 L. horni deska
2. podstavec
18 3. ram dvefi v¢. zaveésa
4. dvitka
17 5. rost
6. kostra kamen
7. boc¢ni strana
19 8. zadni strana
9. popelnik

20 10. madlo dvitek
1 11. regulator vzduchu
12. drzék regulétoru
13. sklo dvitek
14. drzék skla
15. zavés dvitek
16.-20. Samotové cihly

2.Navod k instalaci

Kamna nesmi stit blizko dfevénych nebo plastovych ¢asti nabytku, ani blizko chladicich
zafizeni. Nejmensi vzdélenost mezi kamny a takovymi prvky je 45cm.

Pokud se kamna uloZi na podlahu z hoflavého materidlu (dfevo, itison, podlaha z um¢lé
hmoty apod.) je nutné dat ochranu z plechu pfesahujici o 10cm na boc¢nich stranach a 50 cm
na pfednf strané.

Kamna se ptipoji ke kominu odpovidajicim potrubim koufovodu. Pfed pfipojenim se ovéif
pruchod vzduchu v kominé. Nejjednodussi je to ovéfit pomoci svicky. Plamen svicky pfinést
k otvoru v kominé a pozorovat jak se pohybuje. Pokud je pohyb plamenu smérem k otvoru,
pruchod vzduchu je dostatecny. Pokud je pohyb Spatny musi se ovéfit spravnost kominu.

UPOZORNENI:

Mite-li vyzdivku ze Samotu ¢i jeho ndhrad, tak v ni se obCas mohou objevovat vlasové
praskliny. Ty nejsou na zdvadu, a nejsou diivodem k reklamaci, dokud prasklinou neni vidét
skrz Samot az na Zelezo za nim. Potom je tfeba Samot vymeénit.

PRO BEZCHYBNY PROVOZ KRBOVYCH KAMEN JE POZADOVANY TAH KOMINU 12 Pa !

Nedostatky kominu jsou zobrazené na obr. 1 a jsou ndsledujici:

1. Spatné provedend zed” chranici pfed vétrem

obr.1 obr.2 - spravné

2.  ptitomnost ciziho pfedmétu ———
a nebo vypuklin v kominu

3. praskliny na kominu

4,5-5,5m

4.  nahromadéné usazeniny

5. netésnost pfipojovacich otvort
8. aotvorl pro ¢istén{

6.  pfiilis hluboko zasunuty koutovod v kominé
7. komin bez dvifek nebo jinych otvorti v kominé

Pokud existuji dvé topnd zafizeni, kterd se pfipojuji na stejny komin, minimaln{ vzdalenost
mezi piipojkami je 50cm. NA KOMIN, DO KTEREHO JE PRIPOJENE ZARIZENI
NA PEVNE PALIVO NESMI BYT PRIPOJENE ZARIZENI NA PLYNOVE
PALIVO.

Kamna mohou byt instalovdna do obyéejného prostiedi definovaného normou CSN 33
2000-3. Pri montazi musi byt dodrZzeny vSechny mistni pfedpisy, véetné piedpist, které se
tykaji narodnich a evropskych norem. Napojeni kamen na kominovy priduch a proveden{
komina musi byt provedeno dle normy CSN 73 4201 a se souhlasem kominika. Pii
instalaci je nutno dodrZet zésady poZzarni ochrany podle CSN 06 1008.

3. Navod k pouZiti
Doporucujeme, aby se béhem prvnich 8-10 hodin pouziti (2-3 dny) topilo mirné¢, aby se
¢asti ze Sedé litiny mohly pfizpisobit vysokym teplotdm. Velkym mnozstvim paliva mtze
dojit k pfetizeni a poskozeni kamen — nepodléhd zaruce. Nez se vypdli a zatvrdnou
nehoflavé natéry, mize dochdzet k vytvafeni dymu a typickému zdpachu. Pfi kazdém
zatopeni je tfeba oteviit reguldtor vzduchu, aby se jednoduse rozhotel plamen.
4. Cigténi a idrzba
Popelnik je nutno pravidelné vyprazdiiovat a je nepfipustné aby se popel dotykal rosStu
ohnisté, mohlo by dojit k jeho poskozeni.
Povrch kamen a sklo dvifek cistit vyhradné za studena a to neutrdlnimi prostiedky bez
chemickych substanci, potom utfit suchym hadrem. Jestli budou kamna del§i dobu mimo
provoz, je mozno natfit plotnu jemnou vrstvou oleje. Po kazdé topné sezéné a v poloviné
topné sezény, kamna a vSechny koutfové roury je tieba pofddné vycistit od sazi a karbonu,
které vznikaji pfi topeni.
UPOZORNENI !!!
Teplota tdchytek mtize byt vysokd, proto doporuc¢ujeme pouZzivat ochranou rukavici.

PRI TOPENI NIKDY NEPOUZIVAT LIH, BENZIN NEBO JINE TEKUTE PALIVO!

NESPALUJTE PLASTY, LAKOVANE ODREZKY A PAPIRY, ODPADKY!
V MISTNOSTI ZAJISTETE DOSTATECNOU CIRKULACI VZDUCHU!!!




