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MODEL: DL01S STANDARD, DL01S TURBO, DL03 STANDARD, DL03 TURBO, DL08 TURBO&TIMER

KONVEKTOROVY OHRIEVAC PREKLAD POVODNEHO NAVODU
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DOLEZITE POKYNY

| Tento vyrobok je vhodny len do dobre izolovanych priestorov alebo na prilezitostné pouzitie. |

Zariadenie nie je uréené na vonkajSie pouzitie a pouzitie
s externym ¢asovacom/timer alebo samostatnym
dialkovym ovladacom.

Toto zariadenie je uréené na pouzitie v Standardnej
zasuvke a nie je uréené na priemyselné alebo komercéné
pouzitie.

Pred pripojenim a pouzitim skontrolujte, ¢i sa elektrické
napatie uvedené na zariadeni zhoduje so skutoénym
napajacim napatim.

Pre vasu bezpecnost’

e Zapojené zariadenie nikdy nenechavajte bez dozoru. Odpojte
zariadenie, ked ho nepouzivate a pred Cistenim alebo udrzbou.
Vzdy tahajte za zastrCku, nie za kabel.

e Zariadenie nepouzivajte, ked je poskodené, pretoze to mobze
ovplyvnit jeho vykon.

e Ak je napajaci kabel poskodeny, musi sa vymenit. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

e Aby ste sa ochranili pred urazom elektrickym pradom,
nenamacajte zariadenie, zastrCcku ani kabel do vody alebo inej
tekutiny.

e Zariadenie vratane kabla nesmu pouzivat deti mladSie ako 8
rokov alebo nevladne osoby. Deti sa so zariadenim nesmu hrat
ani ho udrziavat. Nikdy nenechavajte pristroj bez dozoru.

o Majte deti pod dohladom, aby sa so zariadenim nehrali.

e Toto zariadenie mdzu pouzivat deti starSie ako 8 rokov alebo osoby
so znizenymi fyzickymi, kognitivnymi a duSevnymi schopnostami
alebo osoby bez pozadovanych znalosti a skusenosti, len ak su pri
pouzivani pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpecnost,
ktora ich zaskolila na pouZzivanie zariadenia.

e NepokuSajte sa zariadenie opravovat ani rozoberat. Neexistuju
ziadne diely, ktoré by ste mohli vymenit sami. Ak chcete
zariadenie opravit, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

e Nepouzivajte pristroj, ked su v blizkosti deti.
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e Neumiestiujte zariadenie priamo pod zasuvku.

e Zariadenie nepouzivajte, ak sa nachadzate v blizkosti vane, sprchy
alebo bazéna.

e Aby ste predisli prehriatiu, zariadenie nikdy nezakryvaijte.

e Pri umiestiovani zariadenia sa vyhybajte spinacom a ovladaci
panel je v dosahu osoby vo vani alebo pod sprchou.

e Nepripajajte zariadenie k automatickému pohonu alebo
dialkovému sStartovaniu.

e Aby ste predisli prehriatiu, uplne odvinte napajaci kabel.

e Aby ste predisli fyzickému zraneniu alebo posSkodeniu, nikdy
nevkladajte prsty, svorky alebo iné predmety do vstupnych alebo
vystupnych vetracich otvorov.

e Zariadenie nepouzivajte v uzavretych priestoroch. Vzdy pouzivajte
zariadenie dalej od stien a zavesov. Zabrante kontaktu zariadenia s
citlivymi materialmi, ako su zavesy alebo obklady stien.

e Zariadenie nezakryvaijte, pretoze to mbze spdsobit’ poziar.

e Zariadenie nepouzivajte v priestoroch s horfavymi latkami.

e Zariadenie nepouzivajte vonku.

f e Zariadenie uchovavajte vo vnutri na suchom mieste.

VAROVANIE: Nenechavajte zariadenie tam, kde by sa
mohlo prevratit. Nenechavajte pristroj vo vani, v sprche, v
umyvadle, v bazéne alebo v koryte. Nedodrzanie tychto
pokynov moéze viest k nebezpeéenstvu urazu elektrickym
prudom, aj ked' je zariadenie v polohe »VYPNUTE«.

Ked' zariadenie nepouzivate, vytiahnite zastréku zo zasuvky.
Ak zariadenie nahodne spadne do vody, odpojte ho. Nikdy ho
nevyberajte z vody rukami.

DOLEZITE: Pred dal$im zapojenim je potrebné zariadenie

skontrolovat.

PRED PRVYM POUZITIM

e Vyberte zariadenie a odstrarite vSetok obalovy material. Skontrolujte, &i zariadenie nie je akymkolvek
spbsobom poskodené.

Pred prvym pouZzitim si precCitajte vSetky pokyny na pouZitie.

Skontrolujte, ¢i napatie uvedené na Stitku produktu zodpoveda napatiu elektrickej siete vo vasej
doméacnosti.

‘
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INSTALACIA

1. Opatrne naklorite ohrieva¢ a upevnite nohy.

2. Priskrutkovat nohy ako je znazornené na obrazku. Pouzite skrutky.

3.Na upevnenie kazdej nohy su potrebné dve skrutky. Zariadenie sa nesmie pouzivat bez pevne
upevnenych néh.

UEARNE ¢ UL iy
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POPIS ZARIADENIA

Bezpe€nostné Strbiny
Bezpecnostné Strbiny poskytuju ochranu pred predmetmi, ktoré by sa mohli preniest' na vykurovacie telesa.

Drziak rukovate
Zariadenie ma pohodinu rukovat na

prenasanie na kazdej strane. \

3 stupne nastavenia ohrevu
750W/1250W/2000W —_—

/

Nastavenie termostatu
Nastavte teplotu otoenim
spinaca.

Ventilator
(modely s ozna¢enim TURBO)

Stabilné nohy s bezpe¢nostnym spinacom
SploStend zakladna jednotka zaruluje stabilitu zariadenia na zemi. Na spodnej strane pristroja je
zabudovany bezpec€nostny spinag, ktory pristroj vypne, ak sa prevrati (spadne).

Ticha prevadzka
Ohrievac€ funguje takmer bezhlu¢ne

Senzor prehriatia
Zariadenie ma zabudovany senzor, ktory vypne zariadenie v pripade prehriatia.
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ZNAME KOMPONENTY ZARIADENIA

Nastavenie termostatu umoznuje uzivatelovi uréit Uroven tepla. To umozriuje lepSie zahrievanie, pretoze
umoziuje vacsi rozsah teplét pre regulaciu tepla.

PREVADZKA

UPOZORNENIE: Pri prvom pouziti méze zariadenie vydavat' 'ahky zapach. Je to uplne normaine,
pretoze ochranna vrstva okolo vykurovacieho telesa sa zahrieva. Pri dalSom pouziti zapach zmizne.

e Zapojte napajaci kabel do zasuvky a zapnite zariadenie. Aby sa prediSlo poSkodeniu napajacieho kabla,
odporuca sa ho drzat' v dostato€nej vzdialenosti od pracovného zariadenia.

UPOZORNENIE: Zariadenie ma zabudovani ochranu proti prevrateniu. Umiestnite zariadenie na
rovny povrch, aby ste zabezpecili jeho prevadzku.

Otocte ovladacim gombikom na zariadeni a vyberte pozadovany vykon. Symbol | oznacuje vystupny vykon
750W. Ak nastavite zariadenie na symbol Il, zariadenie bude pracovat s vykonom 1250W. Ak zariadenie
nastavite na symbol lll, zariadenie bude pracovat’ s vykonom 2000W.

Nastavenie termostatu sleduje uroven ohrevu v zavislosti od nastavenia prevadzkového vykonu
zariadenia. Otocte prepina¢ v smere hodinovych rudiciek, aby ste zvysili Uroven tepla. Tato
funkcia umozriuje ovladat intenzitu tepla, ktoré sa uvolfiuje do priestoru.

Ked dosiahnete pozadovanu teplotu, otacajte gombikom termostatu proti smeru hodinovych
ruciiek, kym nezaznie ,cvaknutie® a nezhasne kontrolka. Ohrieva¢ bude automaticky udrziavat' izbovu
teplotu a automaticky sa vypne.

Modely s funkciou "TIMER/CASOVAC" umoziiuju zapnutie ohrevu v prednastavenych asovych intervaloch.
DOLEZITE: Obsluha zariadeni, ktoré funguja na dotyk, méze
sposobit’ popaleniny. Nedotykajte sa horucich povrchov a

pouzivajte Specialne navrhnuté rukovate a tlacidla.

URCENE POUZITIE

Spotrebi€ je mozné pouzit na vykurovanie suchych miestnosti.

Spotrebi€ je vhodny na poskytovanie pridavného vykurovania. Nie

je vhodné ho pouzivat samostatne na vykurovanie velkych

priestorov.

Zariadenie je urCené na pouzitie v domacnostiach a podobnych

prostrediach, ako su:

e obchody, kancelarie a iné pracovné prostredia personalom
kuchyne,

o farmy,

¢ hotely, motely a iné obytné budovy hostami,

e prostredia, ktoré ponukaju nocflah s ranajkami.
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Tieto pokyny si starostlivo uschovajte a v pripade potreby ho
odovzdajte dalSiemu pouzivatelovi. Skér ako zacCnete zariadenie
pouzivat, je dolezité precitat' si a dodrziavat pokyny, ktoré sa vam
budu hodit’ aj pri neskorSom pouzivani. Zvlastnu pozornost venujte

b[13

kapitole ,Vasa bezpecCnost®.

RIADENIE CASU KURENIA S CASOVACOM

r o
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MODEL: DL0O8 Turbo & Timer

Pomocou &asového spinata mézete urlit hodinu alebo &as vykurovania. Na tento u€el musite vytiahnut
prislusné segmenty na spina¢i smerom von. Tym sa konvektor automaticky zapne a vypne v nastavenom Case.

VYSVETLENIE SYMBOLOV NA CASOVOM SPINACI:

O - Tlacidlo vypnutia (v tejto polohe zariadenie nebude fungovat)
@ - Zapnuty ¢asovad
| - Neustéla prevadzka

KOMPONENTY CASOVEHO SPINACA

Casovag ma pohyblivy krizok. Otaganim v smere hodinovych rugigiek upravite
cas.

Na rozvodovom kruzku je veniec s 96 segmentmi.

Tieto segmenty su farebné.

Kazdy segment predstavuje ¢asovu jednotku 15 minut.

Ked su segmenty vytiahnuté smerom von, znamena to, Ze pocas tejto doby sa
konvektor ohrieva.

Ak su segmenty vtiahnuté dovnutra, znamena to: poc€as tejto doby sa konvektor
nehreje.

NASTAVENIE CASOVEHO SPINACA

. Nastavte posuvny prepinac (A) na symbol G).

Nastavte aktualny ¢as na ¢asovaci. OtoCte Casovy spinac tak, aby Sipka € ukazovala aktualny ¢as.

. Vytiahnite prislusny segment smerom von pre konkrétny ¢as, kedy chcete, aby sa konvektor zohrial. Ak
chcete prediZit &as ohrevu, méZzete smerom von vytiahnut tolko segmentov, kolko chcete. VSetky ostatné
segmenty by mali byt vtiahnuté dovnutra.

4. Vyberte jeden z troch moznych stupriov ohrevu vypinaéom zapnutym-on / vypnutym-off 750W, 1250W

alebo 2000W.

5. V pripade potreby zapnite ventilator vypinacom ventilatora.

6. Otocte termostat do pozadovanej polohy.

wN e
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Ak je konvektor vypnuty (kontrolky nesvietia), aj ked by mal byt vykurovany, je dosiahnuté
izbova teplota nastavena na termostate.
Konvektor sa automaticky zapne, ked teplota v miestnosti klesne pod nastavenu teplotu.
Termostatom je mozné otacat v smere hodinovych ruciCiek, kym konvektor opat nezacne
ohrievat.
7. Ak chcete konvektor vypnut, posurite ¢asovy spina¢ do polohy O. Ak nebudete konvektor dlhsi ¢as
pouzivat, vzdy vytiahnite zastréku z elektrickej zasuvky.

UDRZBA A CISTENIE

1. Po kazdom pouziti sa odporuca pristroj vypnut a zastréku vytiahnut' z elektrickej siete. Nechajte jednotku
uplne vychladnut.

2. Vycistite vnutro zariadenia dobre navihéenou (nie mokrou) makkou handriCkou. Vyhnite sa pouzivaniu
Cistiacich prostriedkov a roztoku. Vyhnite sa leSteniu a bruseniu, pretoze mdze poSkodit povrch
zariadenia.

3. Pri skladovani dobre ohnite napajaci kabel. Neohybajte napajaci kabel okolo zariadenia. Skladujte na
chladnom a suchom mieste. Zariadenie nikdy nenoste za napajaci kabel.

Poskodeny kabel nikdy sami neupravujte! Kabel by mal
vymienat’ iba autorizovany vyrobca dielenského naradia.

VAROVANIE! Nikdy neponarajte zariadenie ani napajaci

kabel do vody.

DOLEZITOST NAPISU »NEZAKRYVAT «
Napis na =zariadeni znamenda, Ze =zariadenie sa nesmie zakryvat’ odevom,
prikryvkami a inymi textilnymi vyrobkami, ktoré by mohli spdsobit’ vznietenie.

OPRAVA

Pouzivajte origindlne a primerané prisluSenstvo a nahradné diely vyrobcu zariadenia. Ak sa napriek nasej
kontrole kvality a vaSej spravnej udrzbe zariadenie pokazi, opravu by mal vykonat autorizovany servisny
technik.

Pred odovzdanim do servisu musi byt pristroj oisteny od vSetkych necist6t a v povodnom obale. Za
ziadnych okolnosti neponarajte ¢asti alebo celé zariadenie do kvapaliny!

TECHNICKE DATA

NAPATIE HODNOTENE UPRAVA  CASOVAC VENTILATOR
NAPAJANIE KURENIE TIMER
STANDARD DLOLS 220-240V~ 1700-2000W ANO NIE NIE
50/60Hz
220-240V~ 1700-2000W ANO NIE ANO
DLO1S TURBO 50/60Hz
STANDARD DLO03S 220-240V~ 1700-2000W ANO NIE NIE
50/60Hz
220-240V~ 1700-2000W ANO NIE ANO
DL03S TURBO 50/60Hz
DLO8 220-240V~ 1700-2000W ANO ANO ANO
TURBO&TIMER 50/60Hz

Spotreba energie v pohotovostnom rezime/standby a rezime VYPNUTE/OFF: 0 W
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Model: DL01S STANDARD, DL03S STANDARD

Polozka ' Symbol Hodnota Jednotka Polozka Jednotka
Tepelny vykon Typ tepelného prikonu, len pre elektrické
akumulaéné lokalne ohrievaée (vyberte jeden)
Nominalny Prom 1,7-2,0 kw Manualne ovladanie tepelného [nie]
tepelny vykon vykonu, so zabudovanym
termostatom
Minimalny tepelny Pmin 0,75 kw Manualne ovladanie tepelného [nie]
vykon vykonu so zobrazenim izbovej
(orientacny) a/alebo vonkajSej teploty
Maximalny trvaly Prmax,c 1,7-2,0 kw Elektronické riadenie tepelného [nie]
tepelny vykon vykonu so zobrazenim izbovej
a/alebo vonkajSej teploty
Spotreba pomocnej elektriny Tepelny vykon podporovany [nie]
ventildtorom
Pri nominalnom €lmax N/A kw Typ tepelného vykonu/regulacia izbovej teploty
tepelnom vykone (vyberte jeden)
Pri minimalnom €lmin N/A kw Jednostupriovy tepelny vykon a [nie]
tepelnom vykone Ziadna regulacia izbovej teploty
V pohotovostnom elss N/A kw Dva alebo viac manualnych [Ano]
rezime/standby stupfiov, Ziadna regulacia izbovej
teploty
S mechanickym termostatom na [Ano]
regulaciu izbovej teploty
S elektronickou regulaciou teploty [nie]
V miestnosti
Elektronické ovladanie izbovej [nie]
teploty plus denny asovac/timer
Elektronické ovladanie izbovej [nie]
teploty plus tyzdenny
Casovac/timer
DalSie moznosti ovladania (moznost’ viacerych
vyberov)
Regulacia teploty v miestnosti s [nie]
detekciou pritomnosti
Regulacia teploty v miestnosti s [nie]
detekciou otvoreného okna
S moznostou ovladania [nie]
vzdialenosti
S adaptivnhym riadenim Startu [nie]
S obmedzenim pracovného €asu [nie]
So senzorom &iernej Ziarovky [nie]
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Model: DLO1S TURBO, DL03S TURBO, DL08 TURBO&TIMER

Polozka
Tepelny vykon

Symbol Hodnota Jednotka

Polozka

Jednotka
Typ tepelného prikonu, len pre elektrické

akumulaéné lokalne ohrievace (vyberte jeden)

Nominalny Prom 1,7-2,0 kw Manualne ovladanie tepelného [nie]
tepelny vykon vykonu, so zabudovanym
termostatom
Minimalny Pmin 0,75 kw Manualne ovladanie tepelného [nie]
tepelny vykon vykonu so zobrazenim izbovej
(orientany) al/alebo vonkajsej teploty
Maximalny Pmax.c 1,7-2,0 kw Elektronické riadenie tepelného [nie]
trvaly tepelny vykonu so zobrazenim izbovej
vykon al/alebo vonkaj$ej teploty
Spotreba pomocnej elektrin Tepelny vykon podporovany [Ano]
ventilatorom
Pri €lmax N/A kw Typ tepelného vykonu/regulacia izbovej teploty
nominalnom (vyberte jeden)
tepelnom
vykone
Pri €lmin N/A kw Jednostupriovy tepelny vykon a [nie]
minimalnom Ziadna regulacia izbovej teploty
tepelnom
vykone
\% elss N/A kw Dva alebo viac manualnych [Ano]
pohotovostnom stupnov, Ziadna regulacia izbovej
rezime/standby teploty
S mechanickym termostatom na [Ano]
regulaciu izbovej teploty
S elektronickou regulaciou teploty [nie]
V miestnosti
Elektronické ovladanie izbovej [nie]
teploty plus denny asovac/timer
Elektronické ovladanie izbovej [nie]

teploty plus tyzdenny
Casovac/timer

Dal$ie moznosti ovladania (moznost’ viacerych

vyberov)

Regulécia teploty v miestnosti s [nie]
detekciou pritomnosti

Regulécia teploty v miestnosti s [nie]
detekciou otvoreného okna

S moznostou ovladania [nie]
vzdialenosti

S adaptivhym riadenim Startu [nie]
S obmedzenim pracovného &asu [nie]
So senzorom C&iernej Ziarovky [nie]




ZARUCNA LEHOTA APODMIENKY

ZARUCNA LEHOTA, ZARUCNY LIST

Uplatfiovanie prav a zodpovednost za vady vyrobkov sa riadi prisluSnymi ustanoveniami zakona €. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov (Obciansky zakonnik), zakona ¢&. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov (Obchodny
zakonnik), ako aj zakonom €. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitefa v zneni neskorSich predpisov. Firma A-Z
velkoobchod, s.r.o. v sulade s tymto zakonom poskytuje na Vami zakupeny vyrobok zaruku dva roky od datumu predaja.
Pri splneni zaruénych podmienok (uvedené nizSie) Vam vyrobok pocas tejto doby bezplatne opravi firma A-Z
velkoobchod, s.r.o.

NAZOV TOVARU (MODEL):
EAN KOD:

VYROBNE CiSLO:

DATUM NAKUPU: PECIATKA A PODPIS PREDAJCU

ZARUCNE PODMIENKY

1. Predavajuci je povinny spotrebitelovi tovar predviest a riadne vyplnit zaruény list. V8etky udaje musia byt v
zaru€nom liste vypisané nezmazatelnym spésobom v okamihu predaja tovaru.
2. Uz pri vybere tovaru starostlivo zvazte, aké funkcie a Cinnosti od vyrobku pozadujete. To, Ze vyrobok nevyhovuje
Vasim neskorsim technickym narokom, nie je dévodom na jeho reklamaciu.
3. Pri uplatneni naroku na zaru¢nu opravu musi byt tovar odovzdany s riadne vyplnenym originalom zaru¢ného listu
alebo inym dokladom o kupe.
4. 'V pripade reklamacie musi byt tovar odovzdany v Cistom stave, zbaveny prachu &i Spiny a zabaleny najlepSie v
originalnom obale tak, aby pri preprave nedoSlo k poSkodeniu. V zdujme presnej diagnostiky poruchy a jej
dokonalého odstranenia spolu s vyrobkom za$lite aj jeho originalne prisluSenstvo.
Servis nenesie zodpovednost za tovar poskodeny prepravcom.
Servis dalej nenesie zodpovednost za zaslané prislusenstvo, ktoré nie je su¢astou zakladného vybavenia
vyrobku. Vynimkou su pripady, kedy prisluSenstvo nie je mozné odstranit z dévodu chyby vyrobku.
7. Zaruka sa vztahuje vylu€ne na zavady spdsobené chybou materialu, vyrobnej montaze alebo technolégiou
spracovania.
Téato zaruka nie je na ujmu zakonnym pravam, ale je dodatkom k nim.
Zarucnu opravu je opravneny vykonavat vyhradne autorizovany servis firmy A-Z velkoobchod, s.r.o.
0. Vyrobca zodpoveda za to, Ze vyrobok bude mat po celu zaru¢nu lehotu vlastnosti a parametre uvedené
v technickych udajoch, pri dodrzani navodu na pouzitie. Zaroven si vyhradzuje pravo na konstrukéné zmeny bez
predchadzajuceho upozornenia.
11. Narok na zaruku zanika, ak:
a) vyrobok nebol pouzivany a udrziavany podla navodu na obsluhu.
b) bol vykonany akykolvek zasah do konstrukcie stroja bez predchadzajuceho pisomného povolenia vydaného
firmou A-Z velkoobchod s.r.o., alebo zmluvnym servisom.
c) vyrobok bol pouzivany v inych podmienkach alebo na iné U&ely, nez na ktoré je uréeny.
d) bola niektora €ast’ vyrobku nahradena neoriginalnou su€astou.
e) doslo k poSkodeniu vyrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostato¢nej udrzby.
f)  vyrobok havaroval alebo bol poSkodeny vy$Sou mocou.
g) Skody vznikli pésobenim vonkajSich mechanickych, teplotnych ¢i chemickych vplyvov.
h) chyby boli spésobené nevhodnym skladovanim, ¢i manipuléciou s vyrobkom.
i)  vyrobok bol pouzivany (pre dany typ vyrobku) v agresivnom prostredi napr. praSnom, vihkom.
j)  vyrobok bol pouzity nad rdmec pripustného zatazenia.
k) bolo vykonané akékolvek falSovanie zaru€ného listu alebo dokladu o kupe.
12. Vyrobca nezodpoveda za chyby vyrobku spésobené beznym opotrebenim alebo pouzitim vyrobku na iné ucely, nez
na ktoré je urceny.
13. Zaruka sa nevztahuje na polozky, u ktorych je mozné oCakavat opotrebenie v dosledku ich normalnej funkcie
(napr. lakovanie atd.)
14. Poskytnutim zaruky nie su dotknuté prava kupujiceho, ktoré sa ku kupe viazu podla osobitnych pravnych predpisov.
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